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2.3 Messvorgang durchfihren

Vorgehen

1. Die Prifspitze(8) for die Messung rechtwinkelig zum
Stein aufsetzen.

2. Zur Gewdhrleistung prazisier Tests: Den Zeigefinger
und Daumen stets auf die seitlichen Metallteile(9) des
Gerdtes platzieren und so den Stift halten.

3. Bei gefassten Steinen, die Prifspitze(10) so aufsetzen,
dass kein Metallteil des Schmuckstickes die Prifspitze
berthrt.

@ Das Berthren der Metallteile fuhrt zu falschen
Priferergebnissen.

v" Das Messergebnis erscheint auf dem LC-Display.

Abbildung 3 Messvorgang

3 Messergebnisse ablesen
ANZEIGE LC- DISPLAY RESULTAT MESSERGEBNIS AKUSTISCHES SIGNAL

Der getestete Stein besitzt eine hohe
thermische Leitfahigkeit, die Saphire oder

Topase besitzen.

Der getestete Stein besitzt eine niedrigere Kontinuierlich, hérbarer
DIAMOND . Sl . . . . .
elektrische Leitfahigkeit, es ist ein Diamant. Piepton

Der getestete Stein besitzt eine héhere

elektrische Leitféhigkeit, es ist ein Moissanit.

Die Mess-Sonde ist mit Metall in Kontakt Kontinuierlich, hérbarer

gekommen. Piepton

. Der getestete Stein besitzt eine geringe
_ thermische Leitfahigkeit, die Glas oder
Zirkonia aufweisen.

® Zeigt das LC- Display ,LOW BATTERY”, Batterien tauschen. Genaue Messungen sind nur mit vollen Batterien méglich.
< Die Gerdtebatterien bei lingerem Nichtgebrauch oder bei Auflerbetriebnahme aus dem Gerét nehmen.

< Defekte oder ausgelaufene Batterien sofort entfernen. Kaputte Batterien kénnen das Gerdt dauerhaft beschédigen.
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